
DIGIPRO T-MAX DVB-T
Misuratore di Campo Terrestre Digitale e Analogico

• Display a colori 3,5" ad Alta Risoluzione 

• Visualizzazione a colori di tutti i programmi Digitali 

Terrestri FTA

• Banda di Frequenza: 46-862 MHz

• Tele alimentazione selezionabile: 12V o 5V (50 mA)

• Lista Prememorizzata di tutti i canali VHF-UHF 

Digitali e Analogici

• Misure di Livello

• Misure di CBER - VBER - MER 

• Diagramma di COSTELLAZIONE COFDH 

• Scanner automatico Analizzatore di Spettro

• Porta USB per aggiornamento software 

• Memorizzazione di diverse Liste Canali

• Batterie ad alta efficienza (4-5 ore di autonomia)

• Carica Batteria 230 Volt con ricarica rapida (4-5 ore)

• Carica Batteria 12 Volt da auto con presa accendisigari

• Dimensioni Ultracompatte: 250 x 120 x 60 mm 

• Peso netto: solo 800 gr.

Dotazione:

• Valigetta rigida in alluminio con chiave

• Borsa porta strumento in tela con cinghia

• Aletta parasole

• Carica batteria 230 V

• Carica batteria 12 Vdc

• Cavetto USB-RS232

Misure di Livello del
segnale sia per ca-
nali Analogici che
per canali Digitali
con visualizzazione
dei valori di CBER,
VBER e MER

Diagramma di COSTELLAZIONE COFDM a colori 
con funzione ZOOM

SCANNER Automa-
tico su tutta la
Banda VHF - UHF
con visualizzazione
sia dei canali DIGI-
TALI che di quelli
ANALOGICI (colori
diversi)

ANALIZZATORE di
SPETTRO con sele-
zione di: Larghezza
di Banda (da Totale
a 8 MHz) Livello
Massimo Segnale:
120 µV

• Display a colori 3,5" ad Alta Risoluzione

• Visualizzazione a colori di tutti i programmi

satellite FTA

• Rivelatore di Segnale Sonoro ( Beeper )

• Lista Prememorizzata di tutti i satelliti 

principali

• Salvataggio dati con memorizzazione

per successive installazioni

• Funzioni DiSEgC

• Controllo Motore DiSEqC 1,2 e USALS

• Porta USB (con cavo USB - RS 232)

per collegamento computer per 

aggiornamento dati

• Batteria ad alta efficienza 

( 4 - 5 ore di autonomia )

• Carica Batteria 230 Volt con ricarica

rapida ( 4 - 5 ore )

• Carica batteria 12V da Auto con presa 

accendisigari

• Funzione SCR per Sky

• Dimensioni Ultracompatte: 

250 x 120 x 60 mm

• Peso netto: solo 800 g

• Valigetta rigida in alluminio con chiave

• Borsa porta strumento in tela con cinghia

• Aletta parasole

• Carica batteria 230V  / Carica batteria 12 Vdc

• Cavetto USB-RS232

Analizzatore di Spettro 

con SPAN 

50,100, 200, 500

Misuratore di: 

Livello,Qualità segnale,

BER, C/N Frequenza

DIGIPRO EXCEL TV
Misuratore di Campo Palmare Digitale 

Satellite DVB-S 950-2150 MHz

DSF 80
Puntatore Satellite Digitale

Il DSF 80 è un semplice strumento strumento

da collegare all'LNB della parabola per velociz-

zare le operazioni di allineamento. Segnala all'installatore

quando l'allineamento al satellite prescelto è stato effettuato e suggerisce in

quale direzione deve essere spostato il disco durante il puntamento fine, attraverso

un'indicazione luminosa (LED) e acustica. Un accessorio particolarmente indicato per impianti individuali, quando

il cavo  coassiale viene collegato ad una  sola presa utente. Il DSF 80 va a completare la dotazione degli stru-

menti a disposizione di un installatore e non  sostituisce un misuratore di campo, in grado di  effettuare anche

le misure dei parametri dei segnali

DSF 80 - SATFINDER DIGITALE PROFESSIONALE

Gamma di frequenze 950 ÷ 2150 MHz

N° di satelliti in memoria 8

Satelliti Astra 28,2°E - Astra 23,5°E - Astra 19,2°E

Hot Bird 13°E - Eurobird 9°E - Thor 1°O

Atlantic Bird 3 e 5° Ovest - Hispasat 30°O

Alimentazione 12 Vcc

Consumo 500 mA ( senza alimentare l’LNB )

Alimentazione LNB 13/18V - 500 mA ( con protezione di corto circuito )

Interruttore ON-OF SI

Porta USB 2.0 Si, per upgrade di software

Possibilità di cambiare

i satelliti memorizzati SI

Dimensioni in mm 145 x 106 x 28

Peso in g 195
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